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Strona obstugi - PRAWA
Nawiew AF 15 P40 Wywiew AF 15 P40 Opis projektu SZKOtA PODSTAWOWA W TEUCZANI GM. BRZEZNICA
Wydatek powietrza m3/h 5180 Woydatek powietrza m3/h 5180 Pozycja Niw1l
Ci$nienie zewnetrzne Pa 400 Cisnienie zewnetrzne Pa 400 Klient
Moc silnika kw 1x2,680 | Moc silnika kw 1x2,680 | Oferta 1909/21
Nagrzewnica elektryczna kW 18,00 Sprawnos$¢ odzysku ciept&W 52,43 Data oferty 09.03.2021
DX-chtodnica z bezp. odp&kbwaniem 21,22 Uzytkownik Marcin Filipowski
S $¢ odzysku ciept&W 52,43
prawno$¢ odzysku ciept Skala 138
@
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airCalc++ Vers.

Oferta 1909/21
F r a o I ® | pata oferty 09.03.2021
g Projekt SZKOLA PODSTAWOWA W TEUC
1 EMENTYLACHS

BLIMATTEAC)A

FRAPOL Sp. z o.0. Klient

Mierzeja Wislana 8, PL 30-832 Krakow

Pozycja Niwil

Tel. [+48] 12 653 27 66 Biuro / Dystrybutor Marcin Filipowski

Faks
www.frapol.com.pl

P03.10.012

Serie AF P40
Wykonanie Standard
Rodzaj jednostki Jednostka wewnetrzna

Wentylator dobrany na warunki mokre

Cisnienie atmosferyczne [mbar]
Ciezar whasciwy [kg/m]

Moc wtasciwa wentylatora [w/(m3/s)]
Zew. temp. obliczeniowa w zimie [°C]

1013

1,20

2503 SFP5
-20,00

Informacje wymagane zgodnie z Rozp. 1253/14

Rodzaj jednostki

Rodzaj napedu

Rodzaj UOC

Sprawnos¢ cieplna UOC [%]

Znamionowe natezenie przeptywu [m/h]

Efektywny pobér mocy [kW]

Wewnetrzna jedn. moc wentylatora [w/(m3/s)]

Predkos$¢ czotowa [m/s]

Zewnetrzny spadek ci$nienia [Pa]

Spadek cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje w
Sprawnos¢ statyczna wentylatorow [%]

Stopien zewnetrznych przeciek6w powietrza [%]

Stopien wewnetrznych przeciekdw powietrza [%]

Opis mechanizmu ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra
Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe [dB(A)]
Adres strony internetowej zawierajgcej instrukcje demontazu

Zgodnos¢ z ERP2018

SWNM / DSW

Uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej wentylatora

inny

77,70

5180

4,000

832

2,15

400 / 400
256 | 266
679 [/ 67,9
0,30

1,50

Informacja zawarta w systemie automatyki
62,5
www.frapol.com.pl
Tak

Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w mechanizm wizualnego sygnatu lub alarm w systemie sterowania,
ktore wigczajg sie, jezeli spadek cisnienia na filtrze przekracza maksymalny dopuszczalny spadek ci$nienia koncowego.

Definicja jednostki Obudowa:
Wielkos¢ 15 Grubos¢ 40 mm
Typ Nawiew Wewnetrzny panel
Wydatek powietrza [m/h] 5180 Dtugos¢ [mm] 2970,0 Zewsntilrzg:lw:rr:(lezlowana 0.80
Cisnienie zewnetrzne [Pa] 400 Szeroko$¢ [mm] 1 080,0 elrzny p

e g stal ocynkowana powlekana RAL 7035 0,75
Cisnienie catk. [Pa] 1015 Wysokosé [mm]  750,0

Ciezar k] 537 00 Wewnetrzny panel podtogowy
¢ g ' stal galwanizowana 1,00
Predkos¢ powietrza w centrali [m/s] 2,15 Profile Aluminium
Szczelnos$é obudowy L2 (M) Prowadnice stal galwanizowana
Strona 1/5
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Oferta 1909/21 airCalc Vers. P03.10.012
Data oferty 09.03.2021
Opis projektu SZKOLA PODSTAWOWA W
Pozycja N1wW1
Filtr \ 131 Pa
Typ Filtr kieszeniowy Czysty dP [Pa] 60 Diugos¢ kieszeni [mm] 360,0
Klasa M5 Brudny dP [Pa] 200 Powierzchnia filtra [m2] 517

Wydatek powietrza [m/h] 5180 Klasa efektywnosci energetycz E
Predkos¢ na filtrze -
przekréj [m/s] 2,71
Przepustnica Materiat Standard Gabaryty [mm] 1000,0 x 670,0 x 115,0
Klasa szczelnosci Il Wykonanie przepustnicy pod sitownik
Krociec elestyczny vz Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [mm] 1 000,0 x 670,0 x 130,0

1

Obrotowy wymiennik ciepta w obudowie

230 Pa

Typ Condensation / Aluminum

Klasa sprawnosci odzysku H1

Parametry grzania

Parametry chtodzenia

Nawiew [m/h] 5180 Spadek cisnien 196 | Nawiew [m/h] Spadek ci

Wilot [°C] -20,00 Wilgotnos¢ [%] 100,0 | Wiot [°C] 32,00 Wilgotno$ 40,0
Wylot [°C] 7,70  Wilgotnosé [%] 26,6 | Wylot [°C] Wilgotno$

Wywiew [m/h] 5180 Spadek cisnien 206 | Wywiew [m/h] Spadek ci

Wilot [°C] 16,00 Wilgotnosé [%] 30,0 | Wiot[°C] 22,00 Wilgotno$ 50,0
Wylot [°C] -11,70  Wilgotnos¢ [%] 94,9 | Wylot [°C] Wilgotno$

Sprawnos¢ [%] 77 Sprawnosé [%]

Sprawnosé, rowne strumienie [%)] 77,00

Sprawnos¢ cieplna UOC [%)] 77,70

Calk. sprawnos¢ odzysku [kKW] 52,43 Calk. sprawnos¢ odzysku kW]

Przepustnica Materiat Standard Gabaryty [mm] 1000,0 x 670,0 x 115,0
Klasa szczelnosci Il Wykonanie przepustnicy pod sitownik
Krociec elestyczny vz Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [mm] 1 000,0 x 670,0 x 130,0
Wentylator typu "plug fan" Pa
Wentylator Silnik
Wydatek powietrza [m/h] 5180 Ochrona IP54
Zewnetrzny spadek ci$nienia [ 400 Klasa izolaciji F
Predkosc obrotowa [1/m] 2984 Moc [kW] 2,680
Cisnienie statyczne [Pa] 941 Predkos¢ +-2% [1/m] 3230
Cisnienie calk. [Pa] 1015 Prad +-5% [A] 4,10
Napiecie 3x400 V /50 Hz
Zabezp. Silnika -
Moc wiasciwa wentylatora [W/(m3/s)] 1352 SFP3 Moc pobierana [kW] 2,150
Moc akustyczna wentylatora Lokt Punkt Pracy 8,70V
Czestotliwos 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Ssanie 62,2 65,7 778 755 72,1 74,0 73,6 74,1| Silnik typu EC. Falownik nie jest wymagany
Wylot 64,3 68,3 78,0 77,0 80,0 80,0 79,7 77,7/ Klasa efektywnosci energetycz IE4
Wytgcznik rewizyjny silnika 1 Szt. Obudowa U2 Styk pomocniczy
Wydruk 09.03.2021 Strona  2/5




Oferta 1909/21 airCalc Vers. P03.10.012
Data oferty 09.03.2021
Opis projektu SZKOLA PODSTAWOWA W
Pozycja N1wW1
Chtodnica 89 Pa
Wydatek powietrza [m/h] 5180 Typ R410A
Predkos¢ powietrza [m/s] 3,21 Temperatura parowania [°C] 6,00
Wejscie powietrza [°C] 30,00 Wilgotnos¢ [%] 45,0 | Pojemnosé [I] 5,000
Wyijécie powietrza [°C] 20,00 Wilgotnos¢ [%] 78,0 | Podtgczenie wejscia
Catkowity wydatek [kW] 21,22 Podtaczenie wyjscia
Moc jawnna [kW] 18,04 llo$¢ obiegéw chtodu 1
Spadek cisnienia powietrza [Pa] 89
sp. ci$. pow. such. [Pa]
Wanna ociekowa Materiat stal nierdzewna 1.4509
Odkraplacz Materiat ramki stal galwanizowana 15 Pa
1 Syfon
Nagrzewnica elektryczna 49 Pa
Moc grzewcza [kW] 18,00
Wiot [°C] 6,00  Wilgotnosé [%] Napigcie [V] 3x400
Wylot [°C] 16,00  Wydajnosé [kW] 17,3 | Stopnie 2
max. [°C] 16,40  Wilgotnos¢ [%] St 1. 2 3. 4. 5 6 7 3. 9
kw 9,00 9,00
Krociec elestyczny T120 Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [mm] 1 000,0 x 670,0 x 150,0
Obliczenie poziomu dzwieku
Poziom mocy akustycznej [dB]
Frqg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)]
Ssanie 60,2 61,7 72,8 67,5 57,1 59,5 60,1 54,6| 69,3
Wylot 63,3 67,3 77,0 76,0 79,0 79,0 78,7 76,7| 85,3
Obudowa | 53,3 54,3 59,0 49,0 51,0 59,0 54,7 50,7| 62,5
Poziom ci$nienia dzwieku [dB]
Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)] Punkt pomiarowy w odlegtosci im
Ssanie 52,3 53,8 64,9 59,6 49,2 516 52,2 46,7\ 61,4
Wylot 554 594 69,1 68,1 711 71,1 708 688| 77,4
Obudowa | 45,4 46,4 51,1 41,1 43,1 51,1 46,8 42,8| 54,6
Wydruk 09.03.2021 Strona 3/5
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Data oferty 09.03.2021
Opis projektu SZKOLA PODSTAWOWA W
Pozycja N1wW1
Definicja jednostki Obudowa:
Wielkos¢ 15 Grubos¢ 40 mm
Typ Wywiew Wewnetrzny panel
) i 0,80
Wydatek powietrza [m/h] 5180 Diugos¢ [mm] 1805,0 ZeWsntilrzgr?lw:rr:;zlowana
Cisnienie zewnetrzne [Pa] 400 Szeroko$¢ [mm] 1 080,0 elrzny p
e s stal ocynkowana powlekana RAL 7035 0,75
Cisnienie calk. [Pa] 877 Wysokosé [mm] 750,0
Ciezar k] 134.00 Wewnetrzny panel podtogowy
¢ 9 ' stal galwanizowana 1,00
Predkos¢ powietrza w centrali [m/s] 2,15 Profile Aluminium
Szczelnos$é obudowy L2 (M) Prowadnice stal galwanizowana
Filtr 130 Pa
Typ Filtr kieszeniowy Czysty dP [Pa] 60 Diugos¢ kieszeni [mm] 360,0
Klasa M5 Brudny dP [Pa] 200 Powierzchnia filtra [m2] 517
Wydatek powietrza [m/h] 5180 Klasa efektywnosci energetycz E
Predkosé¢ na filtrze -
przekroj [m/s] 2,77
Krdciec elestyczny \Y/4 Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [mm] 1 000,0 x 670,0 x 130,0
1
Wentylator typu "plug fan" Pa
Wentylator Silnik
Wydatek powietrza [m/h] 5180 Ochrona IP54
Zewnetrzny spadek cisnienia [ 400 Klasa izolacji F
Predkosc obrotowa [1/m] 2861 Moc [kW] 2,680
Cisnienie statyczne [Pa] 803 Predkos¢ +-2% [1/m] 3230
Cisnienie cafk. [Pa] 877 Prad +-5% [A] 4,10
Napiecie 3x400 V /50 Hz
Zabezp. Silnika -
Moc wtasciwa wentylatora [W/(m3/s)] 1151 SFP3 Moc pobierana [kW] 1,850
Moc akustyczna wentylatora Lokt Punkt Pracy 8,05V
Czestotliwos 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Ssanie 63,0 653 77,0 752 71,0 73,2 73,6 73,8 Silnik typu EC. Falownik nie jest wymagany
Wylot 64,8 68,0 77,8 76,2 79,1 79,2 79,2 77,3| Klasa efektywnosci energetycz IE4
Whytgcznik rewizyjny silnika 1 szt. Obudowa U2 Styk pomocniczy
Obrotowy wymiennik ciepta w obudowie 230 Pa
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Data oferty 09.03.2021
Opis projektu SZKOLA PODSTAWOWA W
Pozycja N1wW1
Obliczenie poziomu dzwieku
Poziom mocy akustycznej [dB]
Frqg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)]
Ssanie 63,0 64,3 77,0 752 64,0 65,7 651 61,3| 755
Wylot 62,8 650 728 68,2 71,1 722 74,2 70,3| 79,1
Obudowa | 53,8 54,0 58,8 48,2 50,1 58,2 54,2 50,3| 61,8
Poziom cisnienia dzwieku [dB]
Frq. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)] Punkt pomiarowy w odlegtosci 1m
Ssanie 55,1 56,4 69,1 67,3 56,1 57,8 57,2 53,4| 67,6
Wylot 54,9 57,1 649 60,3 632 643 663 624 712
Obudowa | 45,9 46,1 50,9 40,3 42,2 50,3 46,3 42,4| 53,9
1 Stopki FVAR 120,0 mm fixed height
Sekcje dla dostawy
Nie Szerokos¢ Wysokosé Diugos¢ Ciezar [kg]
1 1080,0 750,0 1315,0 134,00
2 1080,0 750,0 520,0 67,00
3 1370,0 1 500,0 490,0 182,00
4 1080,0 750,0 1 960,0 288,00
Catkowity 671
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